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H de la vanne 


MA Commande manuelle d'arrêt du moteur 
d'ouverture 

KH Commande manuelle de marche du moteur 
d'ouverture 

MO Commande manuelle d'ouverture de la vanne 

XA Relais de commande volontaire du moteur 


de la vanne 


×0 Ralais de commande d'ouverture depuis 
l'usine 
CR 1 
1 
Diodes 
CR, 


o RF Mon reprise des fuites 
fZRF Reprise de fuites 

f PB "Point, bas 

oPH Point haut 


CR Ouverture - remplissage 


V../X Relais d'ouverture-fermeture de la venne 


P.,/X [Relais de reprise de fuites 


modifie schema 2 


Nature de 1а moditicaiion 


Automate de Démarrage et d Arrét 
Schémas types 


Limiteur d'ouverture. 


j SERVICE DE 
Uessiné раг Date 73-72-59 LA PRODUCTION 
86 = HYDRAULIQUE 


CE 


РА 


nalogique 


outres 
Ordres Ordres 
d Ouverture de fermeture 
— + کے‎ 


vno/x vM 


Schéma 3 : Groupe sans limiteur ni consigne analogique 


for і 


ооо 


Schéma 4 


хво 


Loo (mv 


Lor/x 


Jimi tear d'ouverture 


| 


Schéma 2 : 


Lo/x - 4 —+- 


Groupe sans limiteur à 
consigne analogique 


LO/X : relais spécial 
pour courant faible 


Relais assurant la baisse de 


avant déclenchement 


charge 


Contact du relais répétiteur de position 
du, dis joncteur 


oWo Fin de course - ouvert pour limiteur 
d'ouverture ouvert 


о0о بے‎ Fin de course - 


Relais auxiliaire 
du limiteur 


Relais auxiliaire 
du liniteur 


Relais auxiliaire 


ouvert pour 
d'ouverture 


limiteur 
ouvert en 


dessous de la marche 


À vide 


de commande 


de commande 


de commande 


du variateur de vitesse 


Relais auxíliaire 


de commande 


du variateur de vitesse 


d'ouverture 


de fermeture 


d'ouverture 


de fermeture 


Relais auxiliaire de commande du 
lisiteur d'ouverture 


Automate de Démarrage et d'Arrét 
Schémas types 


Pompe à huile de commande de la Turbine 


SERVICE DE 
LA PRODUCTION 
HYDRAULIQUE 


Dessiné par 


Р 
| f ov min-o ov max 
1 Niv. Niv. 


i Contacteur 
| ou Démarreur | 


Eois 


Pompe 2 


pes électriques commutables 


Schéma 9 : Pompe sur intermíttence électrique 


dans l'état d'arrêt et sur soupape‏ | ہیی ہد 
м de surpression ou intermittence hydraulique‏ 

le choix de priorité est dans l'état de marche 

7? 


Le même raccordement s'applique au schéma 2 
comme figuré ici, ou au schéma 3 


Schéma 4 Schéma + 


f 
үз 
х 
> 
SN 
4 


pe mécanique ! 


| service 


——— nr 
x 
v 
3 


D 


84 
i * 


во в 


Pompe Pompe Pompe f Pompe 2 
normale de secours 
| 
que et 1 pompe: Schéma 7 : 1 pompe électrique normale e Schéma B : 2 pompes électriq 


Aémarrage et 


| t 

| 1 7 * de secour: en normal-secours 

H non commutables 1 

| | Un commutateur de choix de ү 
ï 


B е Contact sur 2-02 pour défaillance ajouté au schéma 7 
| Pompe normaie : 

t pompe | 

surpression ; - manostat si soupape de surpression 

> x % №) | - contact auxiliaire repos du démarreur | 

lique ou š si intermittence ! 


| i 
Ча daptation aux cas particuliers —— 


m n p a 


— — E — = 


Schémc 4 
ү 


АФ 


+ 
1 1 
! o accus pleins 


1 
! 

I 

ó 
? 

i 

٦ 

ï 


ou " 2 


ent d'état l Schémä 5 : Pompe unique et électrique 
Liaison directe A-B 


Schéma 4 


A 


| 
Si 
| 
5сһёта 1 


f 


ou 2 2 
„ 3 


Schéma 6 : 1 pompe mécani« 
. électrique de « 
secours 


Le contact est ouvert par 


" = manostat sur refoulemen!| 
! mécanique si soupape de 


- relais tachymétrique (N 
H si intermittence hydraul 
électrique 


Ordre de 
mise en service 


8 


Р Р 
# ou КС min ^ | 
Niv. Niv. I Б 2 

| 

t 


o ou > eu max 
Niv. Niv. 


b. 


| 

rod 

| Contacteur 

i ou Démarreur 
I 


° 
xmA ` | 


+ 
1 
| 
А 
vG/or | 
ç 
] it 
| | 
i | T 
| о accu: 
| | q 
| 
1 
الا ار جا‎ 
A9 


H 


vers commande des Pompes. 


Schéma 3 : Pompe avec intermittence | Schéma 4 
électrique : 2 manostats 4 
ou flotteurs l 
i 
| 
а е f 
+ سس سس مہ‎ —- 


Automatisme dé changement d'état 
marche-arrêt 


Ordre de Ordre de 
mise en service mise en service 


B 

= 
p 
== 
=== 
E 
گے‎ === 
.سے‎ 
Doo 
— = ک‎ 

P PC 

| fou min „о au max 
Niv. Niv. 


Contacteur | 7 Contacteur 


ou Démarreur ou Démarreur 


| 

| 

| 
_ | 
Ke 
| 

| 

| 

] 


سنج ھن 


Schéma 1 : Pompe sans inter- 
mittence électrique 


Schéma 2 : Pompe avec intermittence 
électrique : 1 seul 
manostat ou flotteur à 
écart de retour 


| 
| 
| ! 
| | 
۱ 


Ajustement du débit aux besoi 


b © 


CABLFS 


пое Spéchicanen Coedmions. de fonchonnement des apparent 


Moteur de la pompe à huile 

Relais général de marche et d'arrêt 

Relais auxiliaire de marche et d'arrêt 
temporisé 

Répétiteur de la vanne de garde (ouvert 

pour vanne de garde fermée) 

Commutateur de choix de priorité 

Relais de la pompe de secours 

Relais de la pompe n° 1 

Relais de la pompe n° 2 

Manostat de la pompe normal 


Manostat de la pompe n° 1 


Manostat de la pompe n° 2 


Automate de Démarrage et а Arrêt 
Schémas types 


Robinet d'isolement. 


Dessiué раг Date 73-72-63 LA ARR dE 22 
26 HYDRAULIQUE 
E ٦ DE 
SCR 4 


x Ce 


XMA 


ан tvaf 
Niveau ou pressian і EN 
suffisant accumelat. RP = 
ov (erme رد ہب یں‎ 
RP 


°v" 


Pression ^ue 


+ 


ГИ ET 


Bemplssoge vi Je 
préalable 


Schéma 2 : Remplissage préalable 


+ 
XMA 
RH ۲۷9+ 
Nivaau au pressian { ои NA 
suffisant accumulatewl RP su son 
RH 
z \termé Accumuloteir plein 
DOT 
ovit 
ү L 
Vio/x EE К PE 
M س‎ —— 
м/ I муй 
Schéma 1 : Remplissage direct 
n p a 


CABLES 


[ EMPLACEMENTS_ | 


Centres 


principaux 
d installato 


Eléments 
d 56 


Positions 
appareil 


Relais général de marche et d'arrêt 


Relais de mesure du niveau 
Relais de mesure de pression 


Fin de course du robinet d'isolement 
ouvert pour robinet ouvert 


Relais auxiliaire de commande de l'ouverture 
du robinet d'isolement 


Relais auxiliaire de commande de la 
fermeture d'isolement 


Electro d'ouverture du robinet d'isolenent 


Electro de fermeture du robinet d'isolement 


Automate de Démarrage et d'Arrét 
Schémas types 


Réfrigéralion. 


SERVICE DE 
LA PRODUCTION 
HYDRAULIQUE 


5СЕ 213 


XMA 
oVRFo oVRFf 
` 
LT] 
VRFS/T <A 105 45m 
E 

7 
۷۴۴۰۱۴ = VRFF A A 

П 1 

ات zi‏ | ا 
I‏ | 
A Y‏ 
vers vers‏ 
Ë qurerture s ___ fermeture,‏ 


Vanne de Réfrigération 
et fonctions onnexes éventuelles 


Schéma 4 : Groupe sans détecteur d'arrêt . 


Alternateur refroidi à l'eau, arrêt rapide. 


САВ EXCEPTIONNEL 


' سیت 


RA 


oVRFo ovRFf 


H — 

۷۸۶۰۱۸ Fel ۷۶۴۶/۷ cl 
- i - H 
| | 
| ! 
¥ + 

vers vers 
Ovvarture fermeture 


——— - = — "#7 


Vanne de Réfrigération 
et fonctions annexes éventuæles 


Schéma 3 : Groupe avec détecteur d'arrêt 


Alternateur refroidi à l'eau, arrêt rapide. 


xma — d 
RN 
oVRFo oVRFF 
И 
۷۶۳۶۸ <4 
7 
vRFo/k "i 
5 
- l 
i 
1 
¥ 
vers 
ouverture __ _ 


Vanne de Réfrigération 
et fonctions annexes éventuelles 


Schéma 2 : Groupe sans détecteur d'arrêt 


Alternateur non refroidi à l'eau, temps d'arrêt quelconque 
où alternateur refroidi à l'eau, arrêt lent. 


Le contact tachymétrique est réglé pour une vitesse aussi 
faible que le permet l'appareillage. 


La temporisation couwre, avec une marge de sécurité, 
la fin du temps d'arrét. 


CAS EXCEPTIONNEL 


Š, 
vRFo/x Gi. vRFr/X Eet 
E | I 
| | 
v 
vers 07 
«Ouverture fermeture, 


Vanne de Réfrigération 
et Fanctions annexes éventuelles 


Schéma 1 : Groupe avec détecteur d'arrêt . 


Alternateur non refroidi à l'egu, temps d'arrêt quelconque 
ou alternateur ur refroidi à l'ean, arrêt lent. 


| 

| 

| 

| 
سان 


AER nan ue del‏ ہہ سے ٭ 
EMPLACEMENTS‏ 


CABLES Centres | Elements | Postons 
principaus او‎ 
kd'installauorl id 'nstaliat appareil 


Róle Spécrticanon Conditions de loncticanement des appare: 


RA Relais détecteur d'arrêt 
RH Relais de mesure de 1а vitesse 


oVRFo | Fin de course - ouvert pour vanne de 
réfrigération ouverte 


oVRFf|Fin de course ~ ouvert pour vanne de 
réfrigération fermée 


—À Relais auxiliaire de VRF - ouverture 


VRFf/X Relais auxiliaire de VRF ~ fermeture 


VRFf/i Relais auxiliaire temporisé de VRPf 


Nal ó mogitieuts 


Automate de Démarrage er d'Arrét 
Schémas types 


Arrosage Labyrinthes 


SERVICE DE 
LA PRODUCTION 
HYDRAULIQUE 


CABLES میٹ‎ Spéciicanon. Conditions. de toncuonnement des аррагеч! 


ا سس 
deelen‏ 


Relais général de marche et d'arrêt 
Relais détecteur d'arrêt 


Répétiteur de position de la vanne de 
garde 


Répétiteur de position du labyrinthe 


Relais auxiliaire de commande d'ouverture 
du labyrinthe 


Relais auxiliaire de commande de ferwe- 
ture du labyrinthe 


4 EREET € n*ov folio ancien n°12 
47209" 


indo Date Nature dA та modificat 


Automate de Démarrage et d'Arrêt 
Schémas types 


Graissage 


SERVICE DE 
LA PRODUCTION 
HYDRAULIQUE 


C EE E377] 


bR | | 
vers contacteur 


Pompe de groissoge 


SCHEMA 3 : Graissage forcé permanent 
par pompe électrique 


e au démarrage par nourrice 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


RQ ou RN 


© pompe Mméconique débitant 
O pour NDX Nn 


vGR/x уа 


۷ 


£lectrovanne 


vers contacteur 


Pompe de groissoge . B 
de la nourrice de grarssoge 


: Graissage au démarrage par pompe SCHEMA 2 : Graissage au démarr 


CABLES 7 2 Rôle. Spe icar: болн de Foro dicot ü se uen appatit 


Relais général de marche et d'arrêt 


Contrôleur ou détecteur de circulation 


Relais de mesure de vitesse 


Relais auxiliaire de la vanne de 
graissage 


Relais détecteur d'arrêt 


L j| o E 
سح‎ 0 
| À | 3.1974 | Changa n°du folio ancien n°13 
тсе] gen. / 


Nature de 1з modification 


Automate de Démarrage et d'Arrét 
Schémas types 


Déconjugaison pales Kaplan. 


Dessimé раг. | Date 73-70-69 
AG 


SERVICE DE 
LA PRODUCTION 
HYDRAULIQUE 


+ + 

XMA XMA 

fvAf fvaf 
RA | 

+——— Electro deconyugarson à l'arrêt ——* 
! 
2 : Déconjugaison au retour : Schéma 3 : Déconjugaison au retour 

à l'arrêt | à l'arrêt 


les restent ouvertes pendant Les pales sont fermées pendant l'arrêt. 
3 E 


Ó 
xMA `| 
° 


Contact tocrymètrique ( RN 
O pour N»x'4Nn 


Electro déconpugerson pales Kaplan 


Schéma 1 : Déconjugaison au démarrage 


XMA 


WOCH 


Schéma 2 : Déconjugs 
à l'arrêt 


Les pales restent ow 
l'arrêt. 


EMPLACFMENTS 


Genes ieu | éusmons Rôle Suërc:hcauon Cougiions. de toncrionnemen: des appared 
۷۷ wm 
ыла asama appari 
| ‚ 
| ЖАГ Fin de course - vann: fermé pour 
| H vannage fermé 
i 
RN | Relais de mesure de la vitesse de 
| | rotation du groupe 
i 
| | 
| RN/X | Relais auxiliaire de RN 
| H 
| | 
| { 
| 
! 
i 
1 
H 
| i 
| | 
i 


Nature de 3ا‎ modification 


Automate de Démarrage et d'Arrét 
Schéma types 


Injection et Soulèvernent. 


SERVICE DE 


Dessimé par Date 73-70-69 - e LA PRODUCTION 
AG HYDRAULIQUE 
/1 | 170ص‎ 


پد 
F paur rotor bas | |‏ 
1 
І‏ 
dg fermés si verins‏ | 
P complètament‏ ? ? ? 


affalés 


fe de l'opération suivante 


l'opération 
soulèvement 


SCHEMA S : Mise en service protection 
"soulèvement intempestif" 


+ 


О paur rotor haut 


de de soulèvement 


e contact temporisé sur le XMA) 


XMA 


Fpour rotor haut F paur 


Choline de commande de lop: 


SCHEMA 4 : Verrouillage de l'opération 
suivante par le soulèvement 


Pompe ce 
Soulèvenent 


PS/X 


p 


фо pour rotor haut 


SCHEMA 2 : Commande de soulèvement 


(contact temporisé sur le XMA) 


Pompe de 
Sav/èvement 


Ps/x 


XMA 


Contocb fochymêtrique 


RN N voisin de Nn 


Mise en service 
Pompe d infection 


Pi /X 


SCHE A 1 + Pompe d'injection | 


XM/ 


Pomp 
Sow 8i 
PS 


CABLES 


P1/X 


PS/T 


PS/X 


RN 
s/x 


YE/OF 


vG/0F 


XMA 


Rüie Sp&cificenon. Cpnditions de fancrennement des appareu 


Relais auxiliaire de mise en service de 
la pompe d'injection 


Relais auxiliaire temporisé de la pompe 
de soulèvement 


Relais auxiliaire de la mise en service 
de la pompe de soulévement 


Contact du relais de mesure de la vites 
Relais de verrouillage 


Répétiteur de la position du verrou 
(ouvert pour verrou fermé) 


Répétiteur de la position de la vanne d 
garde (fermé pour vanne de garde ouvert. 


Relais général de marche et d'arrêt 


| 3- £974| Change пе folio ancien n°15 
< [indice] Date | "s Nature de la modification 


Automate de démarrage et d'Arrét 
Schémas types 


Excilatrice polymorphique. 


SERVICE DE 
LA PRODUCTION 
HYDRAULIQUE 


ue 


+ 
| RA (o Groupe arrêté) 


SCHEMA 3 : Commutation par relais 


La légère temporisation à la retombée de 
JXp/T et RU/T évite les aléas de commutation. 


Ë 


| R^ (o Groupe arrêté) 


JXp 


Znducteur 
force polymorphique 
Induit 


SCHEMA 2 : Commutation par diodes 


+ 


{кА (o Groupe arrêté) 


р] 


xpL21-—7 E —— کچ‎ 


Inducteur لہا‎ 


Excitatrice polymorphique 
Thduit 


SCHEMA 1 : Excitation permanente par la batterie 


(RA : détecteur d'arrêt ou organe en tenant lieu). 


CABLES Centres Rote Spécificatiut zum, de foncieenement des oppare i 


puncipaux 
майа] 


Relais auxiliaire de marche et arrêt 


Relais détecteur d'arrêt 


Relais de mesure de la tension d'accélé- 
ration 


Relais auxiliaire de RU, temporisé à la 
retombée 


Contacteur d'excitation de l'excitatrice 
polymorphique 


Contacteur d'exeitation temporisé à la 
retombée 


1a modilicare 


Automate de Démarrage et d'Arrét 
Schémas types 


Seclionneurs 


SERVICE. DE 
LA PRODUCTION 
HYDRAULIQUE 


Ordres 
de fermeture 


— TF 


LL 


Sox/x { 


vers SF/X 


uillage déclenchement. 
neurs d'aiguillage 
1* A.D. A. 


= =a = GE = = = = = = = wm шш = em =m 


шщ s 


#MA 


Avtres Jrares 
d'ouverture 
mg, 


Cde Manvalle si Ze 


mancauvre ast manve/k at locale 


€ par Relais so/x 
si elle est à distance 


SF 2/x SO1/X, 50 2/x 


voir schéma f 
Мс er 
voir schéma 1 


МА 2 : L'A.D.A. agit sur les sectionneurs SCHEMA 3 :.Action du "verrouillage d 
d'aiguillage sur des sectionneurs d'a 
indépendants de 1'A.D.A. 


— 


SCHEMA 1 : 


ХМА 


Sectionneur unique 


Rote Spécihicaben 


Relais général de marche et d'arrét 


Répétiteur de position du disjoncteur 


Répétiteur de position du sectionneur 


Verrouillage déclenchement du disjoncteur 


Relais auxiliaire de commande d'ouverture 
du sectionneur 


Relais auxiliaire de commande de fermeture 
du sectionneur 


Relais auxiliaire de commande d'ouverture 
du sectionneur d'aiguillage sur JdB1 


Relais auxiliaire de commande d'ouverture 
du sectionneur d'aiguillage sur JdD2 


Relais auxiliaire de commande de fermeture; 
du sectionneur d'aiguillage sur JdB1 


Relais auxiliaire de commande de fermeture ! 
du sectionneur d'aiguillage sur JdB2 


Relais auxiliaire du verrouillage de la 
fermeture du sectionneur 


Conditions de ا‎ nonremens des appare 


Ne pas confondre VD utilisé par 
d'autres Services avec vanne de décharge 
déchargeur. 


sei 


Nature de ta modification 


Automate de Démarrage et d'Arrét 
Schémas types 


Vanne de Garde 


SERVICE DE 
LA PRODUCTION 
HYDRAULIQUE 


5f 


[oen/x 


Lan 
| 


]ou/x à 


eh -.ХМА_ 


vers électro de f ropide 


£ Pression 
régulotion fre 
établie fvGF 


ifVio 
-.9 


#vaf 


VUM/OF ` "oVJMf 
La 


ovBYo EN over 


Eo ILLO ۶ھ‎ 


Аа „, E 


SCHEMA B — Vanne ne coupant pas lo débit en charge 


3 commandes à émission 


-mau MAU 


= Josn/x |овн/х 


| 


| | ou/x [ lena ` 
4A "4... ХМА =. Ê XMA' => 
vers électro 
f Pression lin берет 
régulation 
ҒУАҒ érable L- fvat 
міо f itvio 
ovGt ovGo 
Ba 1 
ovBYo ovGf 
f Pression ` | Rpp ۷ 
établie 
увү/О/х 
VG/F/x 
v6/0 
/o/k vey/F/x 
ve/F/x 


Yanne ne coupant pas le SCHEMA 7 : Vanne ne coupant pas le débit en charge 


dábit en charge 


mmande à émission - 2 commandes à émission 


[mau 


losn/x 


| 


| | oux 
xmA-4- genios it РАМА c xH 
[= électro de f rapide vers électro de f rapide 4 
£ Pression d Z 
réguiatian ED 4 
étable É 5 
3 ۲۷٤ | € 


| 
"۷۸۶ d 


ovGo y JM /OF 


[reb 


SCHEMA 5 : Vanne coupant le débit en charge SCHEMA 6 
b. 
— 3 commandes : . By-pass à émission = 1 cd 


. Etanchéité à émission 
- Vanne 


+ 


f Mau 


| [овн/х 
+ ] + 
|ou/x 
XMA | 
_….. XMA |... E DTN بی سے‎ з MA و ا‎ LLL › 
s electro de f rapide l^ électro de 
£ Pression f rapide f Press 
régulation ? RP réguíat 
etaóre t= سرب‎ 
o fvGt i fvGf 
Ba1 t 
oVJMF ovGo o 
ovBYo FAIL ovByf oV 
L res DT 
[reb bache ç | RP 
établie 
vav/o/x va/x vay/c 
х 
узм/о/х vev/F/xE 
KÉ der 
counant le débit en charge ЗОНЫ А 4 : Vanne coupant. le débit en charge T 
SCHE 
z + by-pass à manque de tension ! - 2 comandes : . B:-pass à émission E 
. Etanchéité à émission R + Vanne 
. Vanne 
Ex : vanne où l'étanchéité sert de by-pass 
i 
i 
| | 
H 
q r s © ! + 


£ Pression 
régulation 
établie 


ars ve 


‘d'huile) 


- 1 commande 


SUNS l : Vanne coupant le 
débit en charge 
ou vanne maintenue 
ouverte par pression: 


С MAU 


[оьн/х 


سے 


Jonas 
xma f- 


— 


pt vers électra de 
f Pression £ rapide: £ Pressian 


régulation 


RP 


régufotion 
établie 


ovGo 


£ Pression 
bâche 
établie 


l res 


VG/x 


SCHz.à 2 : Vanne coupant 
‚ le débit an charge 


l 

- 2 commandes : | 
+ by-pass à manque ds | 
I 

i 


tension 


= 3 commandes 


i 
| 
ovGf | 
fVGt | 
lovGo | 


i ovBYo 
[оувүг 


RPb | 


VJM/OF| 
vG/x 
v6/0/ 
va/r. 


۷877 


vBy/o/x 
VBY/F/k 


V3M/F, 
i 
MAU 


DBH/X 
DH/X 


| 
| XMA 


des 


Me fünctosnemer: ere) 


Barrette de sectionnement 


Manostat pression d'huile de régulation 


| Fins de course - vanne de garde 


f rins de course - vanne du by-pass 


Manostat pression bâche 


Contact du relais répétiteur de position 
du joint mobile 


Relais auxiliaires de commande de la 
vanne de garde 


Relais auxiliaires de commande du 
by-pass 


Relais auxiliaires de commande du‏ { وت 


joint mobile 


Commutateur d'arrêt d'urgence 

Relais pilote de la protection de secours 
Relais pilote des protectíons DH 

Relais général warche-arrét 


Fin de course fermó pour robinet d'iso- 
lement ouvert 


Fius de course joint mobile 


Fin de course fermé vannage fermé 


xi 
£ Pressior 


regulot 
PSE 


< 


۷ 


Te 


A EE Zeta VAJI pr AMA, 
Los Dee | Nature зе 1а чазаа 


رر 


Automate de Démarrage et d’ Arrêt 
Schémas types 


Electro de fermelure rapide 


SERVICE DE 
LA PRODUCTION 
HYDRAULIQUE 


ò 
ХМА `| 


vers Vonne de garde 


° 


xMA/TEZI- t 


в su démarrage SCHEMA 4 : Groupe avec graissage au démarrage 


r XMA XMA sans contact temporisé 


ssement de la t : temps nécessaire à l'établissement de la 


circulation d'huile 


xma | 


Protections 


IVGo 5 DH 
ou fNEo 
ои PDF o 


УА /х 


е avec vérins 


е rapide temporaire 
ut de réseau 


oqué sur défaut DE prolongé 


SCHEMA À : groupe avec grai 


to: 


Eu Е 
D 
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XMA 


vers Vanne de gorde | 4 
FVGo 3 


ou FVEo 
ou fOFo 
Ba 2 

МА /х 


Contact temporisé 


temps nécessaire à l'étab 
circulation d'huile 


4 
xma | 


vers Vanne de garde ad vers Vanne ce gai 


SCHEMA 1 : Cas usuel SCHEMA 2 : grouj 
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DBH/X 
DH/X 
XMA 


XMA/T 
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Aie. Spécificatiun. Conditions. ac 


emeni des appares 


Relais pilote de la protection de secours 


Relais 


Relais 


pilote de la fonction DH 


général de marche et d'arrêt 


Temporisation du relais général de marche 
et d'arrêt 


(relais de mesure de vitesse) 
Contact fermé pour vitesse inférieure 


Fin de 
(fermé 


Fin de 
(fermé 


Fin de 
(fermé 


à la vitesse de freinage 


course de la vanne de garde 
pour vanne de garde ouverte) 


course du verrou 
pour verrou ouvert) 


course du déflecteur 
pour déflecteur ouvert) 


Barrette de coupure 


Commutateur d'arrêt d'urgence 


ajouté J/0F et change n° du foko _oncten n° 18 


Nature de la modification 


Automate de Démarrage et d'Arrét 
Schémas types 


Contacteur d'excilalion. 


SERVICE DE 
LA PRODUCTION 
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HYDRAULIQUE H 
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ریہ 


vers synchronisation vers disyoncteur 


Lo 


SCHEMA 3 : ` Couplage asynchrone 


vers synchronisation vers disponcteur 


MIO 


Contacteur d'excitotion 
Jx/E 


CHA 2 : Couplage synchrone, contacteur d'excitation avec accrochage 


vers synchronisation vers disyoncteur 


E e 


+ al 
Еч A ОР 


Contocteur d'excitation JX 
SCHEMA 1 : Couplage synchrone, contacteur d'excitation sans accrochage 


X € Nn : contact tachymétrique óvertuel : 
a) verrouillant les trois chaînes 
b) verrovillant ie seul contacteur d'excitation. 


EMPLACEMENTS 


CABLES нез | timens | Posiuons Ràle. Spécificauon . Conditions: dë metne qii: d 
stat appare: 


Arrêt d'urgence 


Relais piloté de la protection de secours 


Relais pilote de 1а fonction DB 
Relais pilote de la fonction DE 
Relais général de marche et d'arrêt 


Fin de coursé du vannage (ouvert pour 
vannage fermé) 


Relais de vitesse 


Barrette de coupure 


Relais auxiliaire de commande du 
contacteur d'excitation 


Répétiteur de position du disjoncteur 


Contacteur d'excitation 


Relais auxiliaire d'enclenchement du 
contacteur d'excitation 


Relais auxiliaire de déclenchement du 
contacteur d'excitation 


“de fohs ancien n°19 ajouté S/OF 


Nature de la modification 


Automate de Démarrage et d'Arrét 
Schéma types 


Mise en service du Synchroniseur 
et/ou Coupleur 


SERVICE DE 
LA PRODUCTION 
HYDRAULIQUE 


1 MAU 
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s/0F: FSF (8) 
Pression de common de 
 disjoncteur normale 
ov énergie de monœuvre 

disponible 


étrique verrouillant 
nes 


,ement de l'appareil 
> la tension. 


SCHEMA 3 з Mise en service dès l'ordre de marche 
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oa 
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vers excitotion و‎ vens csroncteur 
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(== Pression de commande 
du digjoncteur normale 
--- où énergie de monœuvre 
3 /or disponible 
Ba 4 
sc/x 
ou co/x 


vers excitation vers &spyoncteur 


Pression de commande 
ot, disjoncteur normale @) 
œ énergie de monœuvre 


disponible 


| 
4 S/0F FSF (2) 


SCHEMA_1 : Cas usuel | 


- X % Nn : contact tachymétrique 
verrouillant la seule 
synchronisation. 


XMA c 


vers excitation vers c 


SCHEMA 2 : Contact tachymétrique ve 
les trois chafnes 


Faire attention au comportement de 1 
pendant l'établissement de la tensio 


CABLES Centres | pigments | Pestions Rôle. Spécification ` Conditions. de fenciionnement des appareil 


۲٘ 
D'EU: ٣٣ 


Arrêt d'urgence 


Relais pilote de la protection de 
secours 


Relais pilote de la fonction DB 


Relais pilote de la fonction DE 


Relais général de marche arrêt 


Fin de course du vannage (ouvert pour 
vannage ouvert) 


Relais de mesure de la vitesse de mise 
en service du coupleur 


Relais auxiliaire de RNc 


Relais auxiliaire de commande du synchro- 
coupleur 


Relais auxiliaire dc commande du coupleur 


Relais répétiteur de la position du 
sectionneur 


Varianté @: verrouillage par la pression 
de commande du disjoncteur 


Variante @: verrouillage par sectionneur 
unique inclus dans 
l'automate 


DRE TE Z کے‎ ETES uas 708.3 ESE 


Nature de та modification 


Automate de Démarrage et d'Arrét 
Schémas types 


Disjoncteurs 


Partie du folo , voir folto 22/2‏ **1 ہد ہے 
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SCHE:A 6 : Bobine de déclenchement à manque de. tension 
de faible consommation. 
Commande unipolaire 


JE JD 


SCHEMA 5 : JD doit être mis sous tension avant JE 


| 
x 
| 


re entre interlocks ОНДА 4 : Liaison non sûre entre interlocks 
et pôles 
ou disjoncteur risquant de pomper 


uant pas de pomper 
Commande tripolaire 
re mis sous tension 


JE et JD peuvent être mis sous tension en même Lem 


1 
o 

со + k |Ærcerchement 
H manuel 


vers excitation 


vers synchronisation 


SCHEMA 2 : Zouplage asynchrone 


SCHEMA 3 : Liaison sûre entre interle 
et pôles 


- Disjoncteur ne risquant pas de pomp 


- JE et JD peuvent être mis sous tens 
en même temps. 


oeren 


Vers excitation 


vers synchronisation 


SCHEMA 1 : Couplage synchrone 


co H- k Enclenchement 
. monvel 


CABLES 


|d rista, 
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Du mens 


ja instalator 


Positions 


appareil 


Rôle, Spécilicauon, Conditions de fonctionnement des арраген 


Résistances d'adaptation des bobines 
aux condensateurs 

Répétiteur de position du sectionneur 
Répétiteur de position du vannage 


Relais intermédiaire du verrouillage 
déclenchement du disjoncteur 


Relais auxiliaire de VD 


Relais auxiliaire temporisé de VD 


NOTA : ne pas confondre VD utilisé par 
d'autres Services avec vanne de décharge 
déchargeur. 
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Eléments 
jd instalater 


Positions 


appareil 


CRA 
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JC/OF | 


Rôle. Spécification, Conditions de fonctionnement des appareil 


Relais auxiliaire de déclenchement des 
bobines A, B, C 


Relais de contróle de charge des 
condensateurs 


Barrettes de coupure 


Condensateurs de déclenchement 
Coupleur 

Diodes de protection 

Relais de déclenchement "voie normale" 
Diodes de blocage 


Relais pilote de la fonction DB 
Relais pilote de la fonction DE 


Relais pilote de la protection de secours 
Bobines des secours de déclenchement 


Relais d'enclenchement 
Bobine de déclenchement du disjoncteur 
Relais auxiliaire de JD 
Bobine d'enclenchement du disjoncteur 
Relais auxiliaire de JE 


Relais auxiliaire de commande du 
disjoncteur 


Disjoncteur d'excitation 


Relais répétiteur de position du 
disjoncteur И 


Relais répétiteurs de position des pôles 
du disjoncteur 


Bobines de déclenchement des pôles А, В, С 


Arrêt d'urgence 


Interrupteur d'isolement du coffret 


Résistances de décharge des condensateurs 
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Nature de la moditication 


Automate de Démarrage et d' Arrêt 
Schémas types 


Disjonteurs 


Attention LT Portie du Foe, voir folio 2 
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Dessiné par Date LA PRODUCTION 
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Y DA Y DB Ps 


nchement à émission - Coffret de déclenchement 
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е de tension sur la commande à condensateurs des bobines 


bornes sont ceux de l'armoire du disjoncteur selon 
ВОЗ et E/4804. 
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: Bobines de déclenchement à 


- Action à émission sur vo 

- Action à manque de tensi 
de secours, 

Les numéros des bornes son 

schémas CERT/E/4803 et E/4 


ЁЛДА attiré 


FIDB attiré 


IDC attiré 


Schéma 9 : Bobines de déclenchement à manque de tension 


ne verrouillant pas l'enclenchement. 
Forte consommation. 
Commande unipolaire. 


i 
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[attiré 
| attiré | 
attiré | 
со | 
ba 5 
+ - * = 
2" | | 
و رہ‎ Ab Jaen d 
JDA 
(MUA) 
JE/X 
BE 
JOB 
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Schéma 8 : 


Bobines de déclenchement à manque de tension 
ne verrouillant pas l'enclenchement. 

Faible consommation. 

Commande unipolaire. 


PIDA attiré 


FIDB attiré 


£ZDC attiré 
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: Bobines de déclenchement à manque de tension 
de forte consommation. 
Commande unipolaire» 


Schéma 7 
senema L 


EMPLACEMENTS 


Centres 
principaux 
Id installa) 


fiements | Positions Rôle, Spécitication , Condit 


[d'insiallauor] арпаге! 


Résistances d'adaptation des bobines 
aux condensateurs 
Répétiteur de position du sectionneur 
VA/OF| Répétiteur de position du vannage 


vD Relais intermédiaire du verrouillage 
déclenchement du disjoncteur 


VD/X | Relais auxiliaire de VD 


VD/T | Relais auxiliaire temporisé de VD 


гв 
NOTA : ne pas confondre VD utilisé par. 
d'autres Services avec vanne de décharge 
déchargeur. 
>B 
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Rôle 5рёстсапөп Conditions. de fonctionnement des a 


| 
[Relais pilote de la fonction DB 


| Relais pilote de 1а fonction DE 


| Résistances de décharge des condensateurs 


Relais auxiliaire de déclenchement des 
bobines А, В, С 


Relais de contrôle de charge des 
condensateurs 


Barrettes de coupure 


Condensateurs de déclenchement 


Coupleur 


Diodes de protection 


Relais de déclenchement "voie normale" 


Diodes de blocage 
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Relais pilote de la protection de secours 


Bobines des secours de déclenchement 


Relais d'enclenchement 

Bobine de déclenchement du disjoncteur 
Relais auxiliaire de JD 

Bobine d'enclenchement du disjoncteur 
Relais auxiliaire de JE 


Relais auxiliaire de commande du 
disjoncteur 


Disjoncteur d'excitation 


Relais répétiteur de position du 
disjoncteur 


Relais répétiteurs de position des pôles 
du disjoncteur 


Bobines de déclenchement des pôles А,В,С, 


Arrêt d'urgence 


Interrupteur d'isolement du coffret 
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Date Nature de la modificar: 


Automate de Démarrage et d'Arrét 
Schémas types 


Réglage Charge-Vitesse 


SERVICE DE 
LA PRODUCTION 
HYDRAULIQUE 


Ordres 
manuels 


Régleur électronique 


régleur électronique avec 
limiteur d'ouverture 


ure par J/OF est située aussi en 
e possible) 


es manuels sont traités selon 
articulier 


Ordres 
manuels 


Régleur électronique 


Schéma 6 : Régleur électronique sans 


limiteur 


(la coupure par XRO et J/OF est située 
aussi en amont que possible) 


"Les ordres manuels sont traités selon 


le cas particulier 
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ariante schéma 2 


érins normalisés sans régleur 


relais de mise en service du synchrocoupleur 


É contact de l'électro de fermeture rapide 


Ordres 
monuels 


Régleur « 


Schéma 5 : régleur 


limiteu 


(1a coupure par J/ 
amont que possible 


Les ordres manuels 
le cas particulier 


—— chaîne 


J/or| 


lg 


Barre O 


Borre E 
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Schéma 3 : Variante schéma 2 


Synchroniseur risquant de donner un ordre 
intempestif lorsqu'il est hors service 


Schéma 4 © 
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Schéma 2 : Régulateur mécanique sans limiteur ou 
"limiteur" sans réglage charge - vitesse 


Sch 


t 


choline 


Ordres 
manuels 


Barre F 


Schéma 1 : Régulateur mécanique classique avec réglage 
charge vitesse et limiteur d'ouverture 


SY : synchroniseur ne donnant aucun ordre 
lorsqu'il est hors service 


Arp : automate de réglage de la puissance active 


cadenceur éventuel 


CABLES С Eléments | Positions Rôle Spéciicanion Conditions. de fonctionnement des appare: 


appare‏ نمھگ یں ےن 


Synchroniseur 
Relais auxiliaire de SY 


Automate de réglage de la puissance 
active 


Fin de course du variateur de vitesse 
(ouvert pour. variateur de vitesse ouvert) 


Fin de course du'variateur de vitesse 
(ouvert pour variateur de vitesse fermé) 


Relais auxiliaire de la commande d'ou- 
verture du variateur de vitesse 


Relais auxiliaire de la commande de 
fermeture du variateur de vitesse 


Relais assurant la baisse de charge avant 
déclenchement 


Relais répétiteur de la position du 
disjoncteur 


Automate de Denarna aA et d'Arret 
Schémas types 


Consigne en tension 


SERVICE 
ssiné par Date LA PRODUCTION 
m 15-4-1994 HYDRAULIQUE 


ш: + 


Ordre de A I | Ordre “a 


marche A ? marche 
0F | д^ 


Consigne Consigne 
analogique analogique 


RÉGLEUR 
entrée d'ordres 
extérieurs 


Pusitions 
appareil 


Rôle. Spécrhcanon. Conditions. de fonctionnement des appareil 


Relais répétiteur de position du 
disjoncteur 


Relais auxiliaire d'ordre de marche А 


Relais auxiliaire d'ordre de marche B 


rechfiestion ANfr changé n-de folo nsen n° 22 — 


Dare Nature de la modiiication 


Automate de Démarrage et d'Arrêt 
Schémas types 


Freinage. 


SERVICE DE 
LA PRODUCTION 
HYDRAULIQUE 


xMA ^| 


хм a/r pare 


j Š 


Z. verins de freinage 2 


non desserrés 


Y 


vers fonctions 


Schéma 4 : Verrouillage de la protection 
de freinage intempestif 


La temporisation de XMA/T couvre le temps 
de dessérage des freins. 


Kr A- = وچ‎ 


Schéma 3 : 


- 1 


vers électro de commande 
eu freinage 


Groupe freiné à l'arrét 


Ë 
۸5ء‎ "ski: 4 


' 
vers électro de commande 
ee freinage 


Schéma 2 : Groupe non freiné à l'arrêt 
sans détecteur d'arrêt 


CAS EXCEPTIONNEL 


XMA 


RNFr 


#МА+ 
ou fVEF $1 fvGt 


4 
* Groupe orrêté |R^ 


"EB e 


Š Ет ا‎ °| 


vers électro de commence 
du freinage 


Schéma 1 : Groupe mon freiné à l'arrêt avec 


Schéma 
ہیس ہوفقت‎ d'arrêt 
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Les freins set appliqués si le groupe redémarre 
intempestiwement? sar les fuites. A РА 


Conditions de fonctionnement des appareil 


Rcle Spécificauon 


Relais général Marche - Arrêt 


Relais auxiliaire temporisé de XMA 


Relais de mesure de la vitesse de mise 
en service des freins 


Fin de course - fermé pour vannage fermé 
Fin de course - fermé pour verrou fermé 


Fin de course - fermó pour vanne de garde 
fermée 
J/0F Relais répétiteur de position du dis joncteur 


RNfr/X| Relais auxiliaire de RNFr 


RA Relais détecteur d'arrêt 
FR/X Relais intermédiaire de FR 
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